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Stale rosnace koszty energii, zachecaja inwestorow do stosowania coraz bardziej
efektywnych energetycznie rozwigzan zaréwno przy budowie jak i przy renowacji
istniejagcych budynkéw. Biorac pod uwage nowoczesne trendy oraz coraz wyzsze
oczekiwania rynku budowlanego, firma CEMEX przygotowata dla klientéw rodzine
lekkich i termoizolacyjnych betonow INSULARIS EPS, stuzacych do wykonywania
i profilowania spadkéw podczas budowy lub renowacji ptaskich stropodachoéw,
izolacji posadzek oraz $cian fundamentowych, a takze do rdznego rodzaju
wypetnien, gdzie pozadana jest dobra izolacyjnosc termiczna .

INSULARIS EPS - szybkos¢ i doktadnos¢ wykonania izolacji

Betony lekkie INSULARIS EPS produkowane sa na skomputeryzowanym wezle betoniar-
skim, dostarczane na budowe betonomieszarkami i podawane pompami lub koszami
transportowymi przy uzyciu dzwigu. Dzieki temu uktadanie produktu jest bardzo szybkie
i tatwe. Wysoka plastycznos¢ materiatu gwarantuje dobre wypetnienie przestrzeni wokot rur
i innych instalacji izolujac i chroniac je przed uszkodzeniami, a takze fatwo otula réznego
rodzaju filary, stupy i schody. Pozwala to unikna¢ ucigzliwego docinania tradycyjnych
materiatéw termoizolacyjnych, oraz zwigzanych z tym niedokfadnosci montazu, Warianty
INSULARIS EPS o nizszej konsystencji pozwalajg na fatwe uktadanie i profilowanie warstw
spadkowych na ptlaskich stropodachach.

INSULARIS EPS - doskonate wtasciwosci

B Konsystencja pozwalajaca na szybkie i fatwe uktadanie, wyréwnywanie i zageszczanie
warstw mieszanki

B Zachowanie konsystencji — do 90 min (z mozliwoscia wydtuzenia wg potrzeb klienta)

Mozliwos¢ podawania pompa

Lekkos¢ - mieszanki INSULARIS EPS dostepne w klasach gestosci od 600 kg/m?

do 1600 kg/m?

B Wytrzymalosc na sciskanie - od 0,5 MPa do 8,0 MPa

Dobra izolacyjnos¢ termiczna

Mozliwos¢é wejscia na utozong warstwe betonu INSULARIS EPS po 24-48 godzinach

(w zaleznosci od temperatury otoczenia oraz wariantu produktu)
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Rys.1  Poréwnanie wspétczynnika przewodzenia ciepta INSULARIS EPS
oraz betonow zwyktych

www.cemexbeton.pl



INSULARIS EPS - mozliwe zastosowania

Produkt przeznaczony do stosowania jako:

r
h

‘ B wyréwnawcza warstwa termoizolacyjna pod podkiady podto-
gowe
B chudy beton o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

warstwa wypetniajaco-izolacyjna do stosowania podczas
rekonstrukgji i remontow (np. drewniane konstrukcje stropow)

A

B spadkowa warstwa termoizolacyjna ptaskich dachow i tarasow
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a takze jako:

B  warstwa wypetniajgco-izolacyjna do wypetniania wykopow wokét przewodow
cieptowniczych, wodociagéw z ciepta woda itp.
B wypelnienie izolacyjne wokét $cian fundamentowych, basendw itp.

Do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynkow.

INSULARIS EPS - korzysci ze stosowania

B Skrocenie czasu budowy i znaczne ograniczenie kosztoéw robocizny
B Niska gestos$¢ umozliwia zastosowanie INSULARIS EPS jako warstwe wyréwnawczo-
-termoizolacyjna na stropach drewnianych, stropodachach itp.
B Oszczednosc energii cieplnej:
= zastosowany w miejsce chudego betonu poprawia izolacyjnosc podtog i posadzek
na gruncie (wspoétczynnik przewodzenia ciepta INSULARIS EPS nizszy o minimum
30% vs beton tradycyjny)
= warstwa spadkowa na dachach ptaskich wykonana z INSULARIS EPS stanowi
jednoczesnie izolacje cieplng. INSULARIS EPS umozliwia takze fatwe wykonanie
termoizolacji wokét rur cieptowniczych
W Zastosowany jako warstwa wyréwnawcza eliminuje ryzyko klawiszowania pod warstwa
jastrychu (np. jak w przypadku stosowania plyt styropianowych)
B Doskonale otula wszelkiego rodzaju instalacje jednoczesnie chroniac je przed stratami
ciepta i uszkodzeniami mechanicznymi
B INSULARIS EPS zastosowany jako podioze pod podktad podtogowy pozwala na
doktadne wyréwnanie podtoza i w konsekwencji na nizsze zuzycie o ok. 15-20% jastrychu
podiogowego
B  Brak koniecznosci magazynowania materiatow — INSULARIS EPS dostarczany jest na
budowe betonomieszarka i moze by¢ podawany pompa do betonu
B Porzadek na placu budowy - brak ucigzliwych i trudnych do sprzatniecia odpadow
z plyt styropianowych

INSULARIS EPS - zawsze najwyzsza jakosé¢

Do produkcji INSULARIS EPS uzywamy najlepszych surowcow, spetniajacych wysokie
wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakos¢ jest nieustannie kontrolowana przez
podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwoérniach firmy
CEMEX. Ponadto w naszych wytwdérniach betonu wdrozono system Zakladowej Kontroli
Produkgji, ktéry zostat poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezalezna jednostke.

Wiecej informacji i szczegotéw o systemie INSULARIS EPS
znajdziecie Panstwo na www.cemexbeton.pl
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Nasze wytwornie:

CENTRUM OBStUGI KLIENTA

0 801 238 669, tel. (25) 786 05 83

REGION
WSCHODNI

Wytwomia Betonu Towarowego
ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Bialystok

tel. (85) 875 15 50

faks (85) 875 15 51

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Budowlana 13

20-469 Lublin

tel. (81) 460 52 90

faks (81) 460 52 91

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Lodz

tel. (42) 239 25 30

faks (42) 239 25 31

Wytwormia Betonu Towarowego
ul. Dostawcza 10

93-231 Lodz

tel. (42) 239 25 20

faks (42) 239 25 21

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Kofobrzeska 52

10-434 Olsztyn

tel. (89) 651 17 80

faks (89) 651 17 91

Wytwamia Betonu Towarowego
ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

tel. (43) 881 92 00

faks (43) 881 92 01

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Chelmzyriska 227

04-458 Warszawa

tel. (22) 462 69 40

faks (22) 462 69 41

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Kiobucka 8

02-699 Warszawa

tel. (22) 330 13 00

faks (22) 330 13 01

Wytwormia Betonu Towarowego
ul. Konwaliowa 11

03-194 Warszawa

tel. (22) 462 69 20

taks (22) 462 69 21

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Zawodzie 16

02-699 Warszawa

tel. (22) 462 69 10

faks (22) 462 69 11

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Annopal 14A

03-236 Warszawa

tel. (22) 462 69 20

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Warszawska 31

07-410 Ostrotgka

tel. kom. 515 096 018
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REGION
POLNOCNO-ZACHODNI

Wytwérnia Betonu Towarowego
ul. Pofeze 5

80-720 Gdarisk

tel. (58) 320 09 70

faks (58) 320 09 76

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Réwna 2

80-067 Gdarisk

tel. (58) 770 23 00

faks (58) 770 23 01

Wytwornia Betonu Towarowego
ul. Chwaszczyriska 129/149
81-751 Gdynia

tel. (58) 770 23 30

faks (58) 770 23 31

Wytwérnia Betonu Towarowego
ul. Podmiejska 15¢

66-400 Gorzow Wielkopolski
tel. (95) 788 11 00

faks (95) 788 11 09

Wytwaornia Betonu Towarowego
ul. Sportowa 2

66-470 Kostrzyn nad Odrg

tel. (95) 788 11 10

faks (95) 788 11 1

Wytwaornia Betonu Towarowego
ul. Skiadowa 2

83-400 Koscierzyna

tel. (58) 770 23 50

faks (58) 770 23 51

Wytwaornia Betonu Towarowego
ul. Nowosolska 40

60-171 Poznar

tel. (61) 667 45 20

faks (61) 667 45 21

Wytwaérnia Betonu Towarowego
ul. Transportowa 2

69-100 Stubice

tel. (95) 788 11 20

faks (95) 788 11 21

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Letnia 21/25

70-813 Szczecin

tel. (91) 469 51 80

faks (91) 460 51 81

Wytwaornia Betonu Towarowego
ul. Jana Sottana 1

72-602 Swinoujécie

tel. (91) 831 20 10

faks (91) 831 20 1

Zeskanuj kod i dowiedz sie wiecej
o INSULARIS EPS na www.cemexbeton.pl
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REGION
POLUDNIOWY

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Zawita 59b

30-390 Krakow

tel. (12) 328 39 70

faks (12) 328 39 71

Wytwdrnia Betonu Towarowego
ul. ks. J. Londzina 115

43-382 Bielsko-Biata

tel. (33) 485 95 60

faks (33) 485 95 61

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Bohaterow Warszawy 152d
44-280 Ryduttowy

tel. (32) 661 16 70

faks (32) 661 16 71

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Obrzezna Potnocna 5b
41-400 Mystowice

tel. (32) 661 16 40

faks (32) 661 16 41

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myslenice

tel. (12) 328 39 80

faks (12) 328 39 81

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Chemiczna 14

41-100 Siemianowice

tel. (32) 661 16 20

faks (32) 661 16 21

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Krzyska 106b

33-100 Tarnow

tel. (14) 690 19 80

faks (14) 690 19 81

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

tel. (32) 661 16 30

faks (32) 661 16 31

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Hagera 24b

41-800 Zabrze

tel. (32) 661 16 60

faks (32) 661 16 61

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Legionow 186f

42-200 Czestochowa

tel. (34) 389 35 70

faks (34) 389 35 71

® Wytwornie betonu

Balystok @

Luibkn @

Wytwarnia Betonu Towarowego
ul. Borowska 213

50-556 Wroctaw

tel. (71) 758 39 20

faks (71) 758 39 21

Wytwérnia Betonu Towarowego
ul. Budowlana 3

55-080 Katy Wroctawskie

tel. (71) 758 39 10

faks (71) 758 39 11

MOBILNE WBT

ul. 3. Maja 64/66
93-408 Lodz

tel. (42) 239 25 40
faks (42) 239 25 49




