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Wytwórnie betonu

Nasze wytwórnie:

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 
0 801 238 669, tel. (25) 786 05 83

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Gen. F. Kleeberga 14
15-691 Białystok
tel. (85) 875 15 50
faks (85) 875 15 51

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Budowlana 13
20-469 Lublin
tel. (81) 460 52 90
faks (81) 460 52 91

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź
tel. (42) 239 25 30
faks (42) 239 25 31

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Dostawcza 10
93-231 Łódź
tel. (42) 239 25 20
faks (42) 239 25 21

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Kołobrzeska 52
10-434 Olsztyn
tel. (89) 651 01 50
faks (89) 651 01 51

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz
tel. (43) 881 92 00
faks (43) 881 92 01

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Chełmżyńska 227
04-458 Warszawa
tel. (22) 462 69 40
faks (22) 462 69 41

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Kłobucka 8
02-699 Warszawa
tel. (22) 330 13 00
faks (22) 330 13 01

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Konwaliowa 11
03-194 Warszawa
tel. (22) 462 69 20
faks (22) 462 69 21

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Zawodzie 16
02-699 Warszawa
tel. (22) 462 69 10
faks (22) 462 69 11

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Zawiła 59b
30-390 Kraków
tel. (12) 328 39 70
faks (12) 328 39 71

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. ks. J. Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała
tel. (33) 485 95 60
faks (33) 485 95 61

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Bohaterów Warszawy 152d
44-280 Rydułtowy
tel. (32) 661 16 70
faks (32) 661 16 71

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Obrzeżna Północna 5b
41-400 Mysłowice
tel. (32) 661 16 40
faks (32) 661 16 41

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
tel. (12) 328 39 80
faks (12) 328 39 81

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Chemiczna 14
41-100 Siemianowice
tel. (32) 661 16 20
faks (32) 661 16 21

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Krzyska 106b
33-100 Tarnów
tel. (14) 690 19 80
faks (14) 690 19 81

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy
tel. (32) 661 16 30
faks (32) 661 16 31

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Hagera 24b
41-800 Zabrze
tel. (32) 661 16 60
faks (32) 661 16 61

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Legionów 186f
42-200 Częstochowa
tel. (34) 389 35 70
faks (34) 389 35 71

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. (71) 758 39 20
faks (71) 758 39 21

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Żmigrodzka 242b
51-129 Wrocław
tel. (71) 758 39 10
faks (71) 758 39 11

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Krzywoustego 30f
56-400 Oleśnica
tel. (71) 758 39 30
faks (71) 758 39 31

Mobilne WbT

Region  
Wschodni

Region
Północno–Zachodni

Region  
PołudnioWy

ul. 3. Maja 64/66
93-408 Łódź
tel. (42) 239 25 40
faks (42) 239 25 49

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Połęże 5
80-720 Gdańsk
tel. (58) 320 09 70
faks (58) 320 09 76

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Równa 2
80-067 Gdańsk
tel. (58) 770 23 00
faks (58) 770 23 01

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Chwaszczyńska 129/149
81-751 Gdynia
tel. (58) 770 23 30
faks (58) 770 23 31

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Podmiejska 15c
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 788 11 00
faks (95) 788 11 09

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Sportowa 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. (95) 788 11 10
faks (95) 788 11 11

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Składowa 2
83-400 Kościerzyna
tel. (58) 770 23 50
faks (58) 770 23 51

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Torowa 1
61-315 Poznań
tel. (61) 667 01 80
faks (61) 667 01 81

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Transportowa 2
69-100 Słubice
tel. (95) 788 11 20
faks (95) 788 11 21

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Letnia 21/25
70-813 Szczecin
tel. (91) 469 51 80
faks (91) 469 51 81

Wytwórnia Betonu Towarowego
ul. Fińska 7
72-600 Świnoujście
tel. (91) 831 20 10
faks (91) 831 20 11
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jAK SKRóCIć CzAS BUdOWy? CEMEXnasze produkty i usługi
wyznaczają standardy

na całym świecie

rynek budowlany podlega ciągłym zmianom, a co za tym idzie, budowy trwają 
coraz krócej. inwestorzy oczekują jak najszybszych realizacji projektów. aby temu 
sprostać, firmy budowlane stale poszukują nowych rozwiązań technologicznych 
oraz materiałów. 
w tym celu firma ceMeX stworzyła nowoczesny beton PRoMPTis®, umożliwiający 
znaczne skrócenie czasu budowy.

PRoMPTis® – dwa razy krótszy czas budowy

Szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej betonu PRoMPTis® oraz dobra organizacja 
pracy na budowie umożliwiają dwukrotne wykorzystanie tych samych szalunków w ciągu 
jednego dnia. Formy można zdjąć już 4 godziny po zakończeniu betonowania elementu 
(w  temperaturze 20ºc) i ponownie je wykorzystać – trwa to kilkakrotnie krócej niż 
w przypadku tradycyjnych betonów.

PRoMPTis® – doskonałe właściwości

  beton towarowy spełniający normę pN-eN 206-1,
  produkowany w klasach wytrzymałości na ściskanie: c25/30; c30/37; c35/45  

oraz wyższych,
  konsystencja: S4 (16 do 21 cm, badanie stożkiem abramsa), S5 (powyżej 22 cm, badanie 

stożkiem abramsa) lub jako beton samozagęszczalny o wysokim rozpływie i zdolności 
do szczelnego wypełniania szalunków o skomplikowanych kształtach,

  urabialność: do 2 h (w zależności od receptury betonu oraz temperatury otoczenia),
  może być podawany pompą,
  wylewanie, układanie i zagęszczanie – jak w przypadku betonów tradycyjnych,
  wytrzymałość wczesna po 12 h – 12 Mpa (w 20°c)*; po 4 h – 4 Mpa (w 20°c)*,
  utrzymanie konsystencji > 90 min.

Na życzenie klienta dostępne są inne rodzaje betonu PRoMPTis® o podwyższonej wytrzy-
małości wczesnej.

PRoMPTis® – zawsze najwyższa jakość

do produkcji betonów PRoMPTis® używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie 
wymagania polskich i europejskich Norm. ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez 
podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy ceMeX. 
ponadto w naszych zakładach wdrożono system zakładowej kontroli produkcji, który został 
poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę.

*  w zależności od wariantu produktu. Podany czas liczony jest od zakończenia wbudowania 
mieszanki betonowej.

PRoMPTis® – możliwe zastosowania

ze względu na szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej beton PRoMPTis® polecany jest 
szczególnie w sytuacjach, w których jego właściwości przyniosą wymierne techniczne oraz 
ekonomiczne korzyści.

Zastosowanie betonów PRoMPTis®:

  w budynkach (filary, ściany, belki, płyty, panele),
  w zakładach produkujących prefabrykaty (belki, panele, inne elementy betonowe),
  w budownictwie lądowym (wysokie ściany, tunele, drogi),
  przy budowie przystanków autobusowych oraz torowisk kolejowych i tramwajowych,
  przy stawianiu terminali płatniczych na autostradach,
  przy wznoszeniu budynków, stref logistycznych i magazynowych.

PRoMPTis® – korzyści wynikające z zastosowania

  skrócenie czasu budowy
   szybka rotacja form prowadząca do przyspieszenia wznoszenia ścian, filarów i innych 

elementów.

  niższe koszty budowy
   mniejsze opłaty za wynajem sprzętu budowlanego, szczególnie szalunków,
   brak opłat wynikających z opóźnień na placu budowy,
   szybkie oddanie konstrukcji do użytku.

Porównaj PRoMPTis® z tradycyjnymi betonami.
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CZAS (godziny)

Wytrzymałość wczesna betonu PROMPTIS® a betonów tradycyjnych
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PROMPTIS® (SCC)

PROMPTIS® (S4)

Beton tradycyjny
o przyspieszonym
twardnieniu

Beton standardowy
w klasie C25/30

więcej informacji o produktach znajdziecie państwo na www.cemexbeton.plwww.cemexbeton.pl


