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Nasze wytwórnie:

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 
0 801 238 669, tel. (25) 786 05 83

REGION pOŁUdNIOwy

wBT KRAKów
ul. Zawiła 59b, 30-390 Kraków
tel. (12) 328 39 70, faks

wBT MyśLENICE
ul. Kazimierza Wielkiego 58,  
32-400 Myślenice
tel. (12) 328 39 80, faks (12) 328 39 81

wBT TARNów
ul. Krzyska 106 B, 33-103 Tarnów
tel. (14) 690 19 80, faks (14) 690 19 81

wBT wROCŁAw
ul. Budowlana 3,  
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. (71) 758 39 12, faks (71) 758 39 11

wBT SIEMIANOwICE śLąSKIE
ul. Chemiczna 14, 
41-100 Siemianowice Śląskie 
tel. (32) 661 16 20, faks (32) 661 16 21

wBT ZABRZE
ul. Hagera 24b, 41-800 Zabrze
tel. (32) 661 16 60, faks (32) 661 16 61

wBT MySŁOwICE
ul. Obrzeżna Północna 5b,  
41-400 Mysłowice
tel. (32) 661 16 40, faks (32) 661 16 41

wBT TyChy
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
tel. (32) 661 16 30, faks (32) 661 16 31

wBT CZęSTOChOwA 
ul. Legionów 186f,  
42-200 Częstochowa
tel. (34) 389 35 70, faks (34) 389 35 71

wBT BIELSKO-BIAŁA
ul. Ks. Jana Londzina 115,
43-382 Bielsko-Biała
tel. (33) 485 95 60, faks (33) 485 95 61

wBT RydUŁTOwy
ul. Bohaterów Warszawy 152d,
44-280 Rydułtowy
tel. (32) 661 16 70, faks (32) 661 16 71

REGION wSChOdNI

wBT OLSZTyN
ul. Kołobrzeska 52, 10-434 Olsztyn
tel. (89) 651 01 50, faks (89) 651 01 51

wBT BIAŁySTOK
ul. Gen. F. Kleeberga 14,  
15-691 Białystok
tel. (85) 875 15 50, faks (85) 875 15 51

wBT LUBLIN
ul. Budowlana 13, 20-469 Lublin
tel. (81) 460 52 90, faks (81) 460 52 91

wBT wARSZAwA
ul. Konwaliowa 11, 03-194 Warszawa
tel. (22) 462 69 10, faks (22) 462 69 11

wBT wARSZAwA
ul. Chełmżyńska 227, 04-458 Warszawa
tel. (22) 462 69 40, faks (22) 462 69 41

wBT wARSZAwA
ul. Kłobucka 8, 02-699 Warszawa
tel. (22) 330 13 00, faks (22) 330 13 01

wBT wARSZAwA
Annopol 14 A, 03-236 Warszawa
te. (22) 811 12 50

wBT wARSZAwA
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
tel. (22) 462 69 10, faks (22) 462 69 11

wBT Łódź
ul. Demokratyczna 89/93, 93-430 Łódź
tel. (42) 239 25 30, faks (42) 239 25 31

wBT Łódź
ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź
tel. (42) 239 25 20, faks (42) 239 25 21

wBT SIERAdZ
ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz
tel. (43) 881 92 00, faks (43) 881 92 01

wBT OSTROŁęKA
ul. Warszawska 31, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 753 71 40, faks (29) 753 71 41

REGION  
póŁNOCNO–ZAChOdNI 

wBT GdAńSK
ul. Połęże 5, 80-720 Gdańsk
tel. (58) 320 09 70, faks (58) 320 09 76

wBT GdAńSK
ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
tel. (58) 770 23 00, faks (58) 770 23 01

wBT GdyNIA
ul. Chwaszczyńska 129/149, 81-751 Gdynia
tel. (58) 770 23 30, faks (58) 770 23 31

wBT KOśCIERZyNA
ul. Składowa 2, 83-400 Kościerzyna
tel. (58) 770 23 50, faks (58) 770 23 51

wBT śwINOUjśCIE
ul. Jana Sołtana 1,  72-602 Świnoujście
tel. (91) 831 20 10, faks (91) 831 20 11

wBT SZCZECIN
ul. Letnia 21/25, 70-813 Szczecin
tel. (91) 469 51 80, faks (91) 469 51 81

wBT GORZów wIELKOpOLSKI
ul. Podmiejska 15C
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 788 11 00, faks (95) 788 11 01

wBT KOSTRZyN NAd OdRą
ul. Sportowa 6a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. (95) 788 11 10, faks (95) 788 11 11

wBT SŁUBICE
ul. Transportowa 2, 69-100 Słubice
tel. (95) 788 11 20, faks (95) 788 11 21

wBT pOZNAń
ul. Torowa 1, 61-315 Poznań
tel. (61) 667 01 80, faks (61) 667 01 81

MOBILNE wBT
ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź
tel. (42) 239 25 40, faks (42) 239 25 49
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jAK MUROwAć  
SZyBKO I wyGOdNIE? CEMEXnasze produkty i usługi

wyznaczają standardy
na całym świecie

W dynamicznie rozwijającym się świecie rynek budowlany również ulega ciągłym 
przemianom, a co za tym idzie, budowy trwają coraz krócej. inwestorzy oczekują 
jak najszybszych realizacji projektów. Aby temu sprostać, firmy budowlane stosują 
bardziej wydajny sprzęt oraz nowoczesne materiały i technologie.
Firma CEMEX spełnia obecne oraz przyszłe potrzeby rynku budowlanego.
W związku z tym, oferuje Klientom zaprawy XtraMUR, które produkowane są na 
węzłach betoniarskich i dostarczane betonomieszarkami na budowę, jako gotowy 
do użycia produkt. Takie rozwiązanie pozwala na przyśpieszenie budowy i znaczną 
redukcję kosztów robocizny.

Więcej informacji o produktach znajdziecie Państwo na www.cemexbeton.plwww.cemexbeton.pl

XtraMUR – szybkie i oszczędne murowanie 
W wyniku zastosowania nowoczesnych materiałów zaprawy XtraMUR zachowują 
właściwości robocze nawet do 36 godzin od momentu ich wyprodukowania. Oznacza 
to, że można je wykorzystywać przez 3 zmiany robocze. Nasi Klienci oszczędzają czas, 
który musieliby poświęcić na przygotowanie kolejnych porcji zapraw w betoniarce oraz  
pieniądze – z powodu niższych kosztów transportu.

XtraMUR – doskonałe właściwości
  wytrzymałość na ściskanie 4-20 MPa,
  gęstość świeżej zaprawy 1,65-1,85 kg/dm3,
  zachowanie właściwości roboczych do 36 godzin,
  łatwe i wygodne użycie poprzez dobrą urabialność,
  doskonała przyczepność do podłoży budowlanych,
  przyjazny dla środowiska naturalnego – brak opakowań po zaprawie lub cemencie.

XtraMUR – główne zastosowania
Zaprawy XtraMUR służą do murowania z elementów drobnowymiarowych (cegieł i pustaków 
ceramicznych, cegieł silikatowych, bloczków z betonu, gazobetonu i keramzytobetonu itp.)

  ścian fundamentowych i piwnicznych,
  wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych,
  konstrukcyjnych ścian w przegrodach wielowarstwowych,
  kominów wentylacyjnych.

XtraMUR – korzyści wynikające z zastosowania
  oszczędność czasu i pieniędzy – nie trzeba mieszać zaprawy w betoniarkach na budowie,
  niezmienne parametry – na każdej ścianie wysoka jakość,
  porządek na budowie,
 bardzo dobra urabialność, zachowanie właściwości roboczych nawet następnego dnia,
  szeroki wybór wytrzymałości na ściskanie,
  brak konieczności instalacji źródeł energii elektrycznej na budowie,
  brak kosztów instalacji silosów i zakupu betoniarek.

Przykładowe zaprawy XtraMUR  na poszczególne 
elementy budynku

INFORMACjE dLA ZAMAwIAjąCyCh:

  Zaprawy dostarczane są samochodami ciężarowymi – betonomieszarkami, które ważą 
kilkadziesiąt ton. Dojazd na budowę musi być odpowiednio szeroki, a nawierzchnia 
utwardzona.

  Zaprawy XtraMUR dostarczane są na plac budowy rano, aby nasi Klienci mogli 
wykorzystać cały dzień roboczy.

  Aby umożliwić sprawny rozładunek, należy przygotować szczelne pojemniki 
o odpowiedniej do zamówienia objętości. 

  Zaprawa powinna zostać zabezpieczona przed wyschnięciem. Należy ją zatem 
przechowywać pod przykryciem, w pojemnikach wykonanych z materiałów 
nienasiąkliwych.

XtraMUR – zawsze najwyższa jakość
Do produkcji zapraw XtraMUR używamy najlepszych surowców, spełniających 
wysokie wymagania Polskich i europejskich Norm. ich jakość jest nieustannie 
kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo  
weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. 

Filar nośny murowany
XtraMUR M20

Mocowanie uchwytów
XtraMUR M15

Układanie płytek,
obsadzanie stopni
XtraMUR M15

Komin murowany z cegły
XtraMUR M15

Ściana z cegieł
XtraMUR M15

Ściana z bloczków
XtraMUR M15 lub M10

Fundament murowany
XtraMUR M15


