Insd/aris

Lekkosc tworzenia

oL

lar

INsu

Specjalistyczne produkty betonowe

/AEITIEX



/nsu/arls

Lekkosc tworzenia

/AEITIEX

Stale rosnace koszty energii, zachecaja inwestorow do stosowania coraz bardziej
efektywnych energetycznie rozwigzan zaréwno przy budowie jak i przy renowacji
istniejagcych budynkéw. Biorac pod uwage nowoczesne trendy oraz coraz wyzsze
oczekiwania rynku budowlanego, firma CEMEX przygotowata dla klientéw rodzine
lekkich i termoizolacyjnych betonow INSULARIS EPS, stuzacych do wykonywania
i profilowania spadkéw podczas budowy lub renowacji ptaskich stropodachoéw,
izolacji posadzek oraz $cian fundamentowych, a takze do rdznego rodzaju
wypetnien, gdzie pozadana jest dobra izolacyjnosc termiczna .

INSULARIS EPS - szybkos¢ i doktadnos¢ wykonania izolacji

Betony lekkie INSULARIS EPS produkowane sa na skomputeryzowanym wezle betoniar-
skim, dostarczane na budowe betonomieszarkami i podawane pompami lub koszami
transportowymi przy uzyciu dzwigu. Dzieki temu uktadanie produktu jest bardzo szybkie
i tatwe. Wysoka plastycznos¢ materiatu gwarantuje dobre wypetnienie przestrzeni wokot rur
i innych instalacji izolujac i chroniac je przed uszkodzeniami, a takze fatwo otula réznego
rodzaju filary, stupy i schody. Pozwala to unikna¢ ucigzliwego docinania tradycyjnych
materiatéw termoizolacyjnych, oraz zwigzanych z tym niedokfadnosci montazu, Warianty
INSULARIS EPS o nizszej konsystencji pozwalajg na fatwe uktadanie i profilowanie warstw
spadkowych na ptlaskich stropodachach.

INSULARIS EPS - doskonate wtasciwosci

B Konsystencja pozwalajaca na szybkie i fatwe uktadanie, wyréwnywanie i zageszczanie
warstw mieszanki

B Zachowanie konsystencji — do 90 min (z mozliwoscia wydtuzenia wg potrzeb klienta)

Mozliwos¢ podawania pompa

Lekkos¢ - mieszanki INSULARIS EPS dostepne w klasach gestosci od 600 kg/m?

do 1600 kg/m?

B Wytrzymalosc na sciskanie - od 0,5 MPa do 8,0 MPa

Dobra izolacyjnos¢ termiczna

Mozliwos¢é wejscia na utozong warstwe betonu INSULARIS EPS po 24-48 godzinach

(w zaleznosci od temperatury otoczenia oraz wariantu produktu)
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BETONY STANDARDOWE

INSULARIS EPS

Wspdtczynnik przewodzenia
ciepla [W/m*K]

Gestosé [kg/m3]

Rys.1  Poréwnanie wspétczynnika przewodzenia ciepta INSULARIS EPS
oraz betonow zwyktych
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